ST.02.01.00 INSTALACJE | SIECI WODNOKANALIZACYJNE
kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1. WSTEP
Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wodnych i kanalizacyjnych w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogdélnych warunkéow
specyfikacji.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjne;.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji wodociaggowej
i kanalizacyjnej w obszarze stanowigcym przedmiot projektu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
e montaz rurociaggow,
e Mmontaz armatury, w tym armatury czerpalnej,
e montaz i podiaczenie urzadzen,
e montaz i podiagczenie przyboréw sanitarnych,
e Dbadania instalacji,
e zabezpieczenie antykorozyjne,
e wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowej,
e  proby szczelnosci i regulacja dziatania instalacji.

Zakres ilosciowy robot okreslaja zestawienia stanowigce zatacznik do niniejszej specyfikacji.

Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociagowa

Uktad potaczonych przewoddéw, armatury i rzadzen stuzacy do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta
wodg, spelniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach dotyczacych warunkow, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi

Woda spetniajaca wymagania okreslone Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w
sprawie wymaga 1 dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej w czesci od wlotu sieci wodociggowej do budynku
do punktow czerpalnych.

Instalacja wodociggowa wody cieplej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociaggowej w czesci od urzadzenia do przygotowania ciep
lej wody do punktéw czerpalnych.

Cisnienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore nie
moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie instalacji aby zapewni¢ zachowanie zakltadanej trwatosci



instalacji.

Ci$nienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartos$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Ci$nienie probne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Ci$nienie nominalne

Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej
20°C.

Temperatura robocza

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji aby zapewni ¢ zachowanie zaktadanej trwatosci
instalacji.

Scieki
Wody zuzyte - w szczegdélnosci na cele bytowe, wody opadowe i roztopowe a tak ze inne wody

zanieczyszczone wymienione w art. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow.

Scieki bytowe

Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej, powstajace w
wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o zblizonym
sktadzie pochodzace z tych budynkow.

Scieki opadowe lub roztopowe

Wody powstajace w wyniku opaddéw atmosferycznych, ujete w otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni.

Scieki czarne

Scieki zawierajace fekalia i mocz.

Scieki szare

Scieki nie zawierajace fekalia ani moczu.
Instalacja kanalizacyjna

Uktad potlaczonych przewodéow wraz z przyborami i urzadzeniami sanitarnymi, i wpustami, umozliwiajacy
odprowadzenie Sciekoéw z budynku do przykanalika (przytacza kanalizacyjnego).

Podejscie kanalizacyjne
Przewod taczacy przybor lub urzadzenie sanitarne z pionem lub poziomem.
Pion kanalizacyjny (przewod spustowy)

Pionowy przewod odprowadzajacy Scieki z przyboroéw i urzadzen sanitarnych do poziomu lub pionowy
przewo6d odprowadzajacy wody opadowe i roztopowe z rynien, i/lub wpustow dachowych, i balkonowych
do poziomu lub bezposrednio na powierzchni¢ terenu.

Poziom kanalizacyjny (przewéd odplywowy)

Przewod odprowadzajacy Scieki, utozony ze spadkiem w obregbie budynku lub poza budynkiem w ziemi, do
ktérego pod taczone s3 piony oraz przybory i urzadzenia sanitarne na najni zszej kondygnacji, albo piony
$ciekow opadowych i roztopowych.

Odsadzka

Czg$¢ pionu kanalizacyjnego odchylona od kierunku pionowego.

Czyszczak (rewizja)

Element szczelnie zamykany umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego.
Przewéd wentylacyjny

Przewod doprowadzajacy powietrze do instalacji, zapobiegajacy powstawaniu podcisnienia w instalacji



kanalizacji grawitacyjnej.
Pion wentylacyjny

Przedtuzenie pionu kanalizacyjnego na odcinku od najwyzszego podejscia kanalizacyjnego do wywiewki
kanalizacyjnej zlokalizowanej ponad dachem.

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, a takze normami i dokumentami okre§lonymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow i urzadzen przez inne
materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatow i urzadzen, potrzebnych do wykonania instalacji
wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow
i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do wiasciwego
wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do zalozonych parametréw pracy oraz
umozliwiajacymi wlasciwe funkcjonowanie i obstuge instalacji.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci, lecz nie jedynie:

(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepuja we wszystkich rodzajach instalacji).
1. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz
ponowny montaz elementéw instalacji, ktore moglyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia
innych prac po zainstalowaniu odno$nych elementow instalacji.

3. Kontrole istniejacych linii rzednych wysoko$ciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wyst¢pujacymi w naturze.

Przeprowadzenie wymaganych prob i odbioroéw instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow.
Phukanie/czyszczenie i napetnienie instalacji odpowiednimi mediami.

Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegblnosci pomiardw).

7. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametréw i oprogramowania systemu
automatycznej regulacji na podstawie pomiaréw parametrow dzialajacych instalacji sanitarnych,
doprowadzenie instalacji do osiggni¢cia wymaganych parametrow pracy).

8. Przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub
instytucje.

9. Przeprowadzenie odbioréw instalacji dla odpowiednich wtadz lub instytucji.

10. Wspétprace i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposazania
wzorcowych pomieszczen.

11.Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia probek stosowanych
materiatow, wyposazenia instalacyjnego i elementéw instalacji, jezeli jest to wymagane
przygotowanie i wyposazenie pokoju probek.

12.Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

13. Uzgadnianie robé6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w
fazie przygotowania i realizacji budowy.

14.Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych
otworow/przebié¢, do przeprowadzenia instalacji, w Scianach zelbetowych do wielkosci 200 x 200
mm /lub fi 200 mm, oraz odpowiednich otworéw w $cianach niekonstrukcyjnych.



2.

15. Wykonywanie konstrukcji lub podestow montazowych pod wszelkie urzadzenia mechaniczne
zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacj¢ na
dachu budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z
nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych robot budowlano-
konstrukcyjnych.

16. Wykonanie uszczelnien wszelkich przej$é instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlana.

17. Wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie
zobowigzujacymi przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami
wykonywania tego typu przej$é

18. Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie.

19. Gwarancje prawidlowego funkcjonowania poszczegélnych instalacji, jak i ich elementéw w catym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentéw urzadzen.

a. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistosci materiatow i urzadzen,

b. Pelng liste (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentow) urzadzen zainstalowanych w
obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

C. Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow
instalacji, w stosunku do ktdrych jest wymodg dostarczenia takich dokumentow,

MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien
przed zastosowaniem wyrobu uzyska ¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdéw powinien
by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody

1.
2.

Piony i poziomy kanalizacyjne nalezy wykona¢ rur PVC, PP, PEX

Podejscia kanalizacyjne do przyboréow zlokalizowane ponad podloga kondygnacji nadziemnych nalezy
wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu lub z
polietylenu, z kompletem materialow uszczelniajacych i montazowych. Polaczenia uszczelniane przy
pomocy pierscienia gumowego o odpowiedniej $rednicy. Bosy koniec, sfazowany pod katem 15..20° nalezy
wsuwaé do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto§¢ miedzy nim a podstawg kielicha
wynosita 0,5.. 1,0 cm.

Przewody kanalizacyjne prowadzone w plycie fundamentowej i/lub pod posadzka najnizszej kondygnacji
nalezy wykonac z rur i ksztattek kielichowych, klasy S z PVC U. Przewody nalezy mocowac¢ do elementow
konstrukcji za pomocg firmowych systeméw zamocowan. Nalezy stosowaé obejmy do rur z wktadkami z
gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniajacej odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Obejmy
uchwytow powinny mocowac rury kielichowe pod kielichem.

Mocowanie piondéw u podstawy w sposob zabezpieczajacy przed powstawaniem uszkodzen
spowodowanych energia przeptywajacych sciekow.

Wszystkie elementy podwieszen i zamocowan przewodow zeliwnych w wykonaniu ocynkowanym.
Mocowanie podejs¢ kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego w zaleznosci od lokalizacji przy pomocy
firmowych obejm z tworzywa sztucznego lub obejm stalowych, ocynkowanych. Na przewodach
spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state (w
postaci obejmy do rur w wykonaniu ci¢zkim, do punktow statych), zapewniajace przenoszenie obcigzen.
Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Przewody spustowe
powinny by ¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow. Czyszczaki na pionach nalezy
zastosowa¢ na najnizszej kondygnacji oraz w miejscach, w ktérych wystgpuje zagrozenie zatkania
przewodéw. Czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz



utrudniajace dostgp osobom niepowotanym. Przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢
w rewizje usytuowane w odpowiednich miejscach. Dodatkowo nalezy zainstalowaé czyszczaki przy
wyj$ciach przykanalikow, jesli nie zostaly na nich zainstalowane studnie rewizyjne Odgatezienia
przewodow odplywowych (poziomow) nalezy wykona¢ za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia nie
wigkszym niz 45%. Nie dopuszcza si¢ stosowania czwornikow na przewodach poziomych.

Instalacj¢ wody zimnej i cieplej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur i ksztattek, posiadajacych wymagane
atesty. Przewody nalezy zaizolowa¢ izolacja termiczng i wyposazy¢ w armatur¢ zaporowa, regulacyjna,
zabezpieczajacg, zwrotng, odwadniajaca, etc., i komplet materialdéw montazowych i uszczelniajacych.

Potaczenia gwintowe w/w ksztattek nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy
z konopi lub past uszczelniajacych. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed powstawaniem nadmiernych
naprezen spowodowanych wydtuzeniami termicznymi zgodnie z wytycznymi producenta przewodow (np.
przez zastosowanie odpowiednich kompensatorow lub samokompensacjg).

Przewody z tworzyw sztucznych przy przejsciach przez stropy i S$ciany bedace oddzieleniami
przeciwpozarowymi, nalezy wyposazy¢ w kotnierze pgczniejace, kasety, lub/i masy ochronne dla matych
$rednic przewodow.

Przewody stalowe przy przej$ciach przez stropy i Sciany stref pozarowych uszczelnié masami
ogniochronnymi zgodnie z aprobatg producenta.

Izolacja i ogrzewanie przewodow.

1.

Izolacj¢ akustyczno-przeciwroszeniowg instalacji kanalizacji deszczowej w obszarach, w ktorych
wystepuje niebezpieczenstwo wykraplania pary wodnej na powierzchni przewodow i ksztattek kanalizacji
deszczowej nalezy wykona¢ z mat izolacyjnych przeznaczonych do izolacji akustycznej i izolacji hatasu
materiatowego grubosci min. 17 mm, nie zawierajgcych otowiu, przewidzianych przez producenta tak ze
do wykonywania izolacji przeciwroszeniowe;j.

Wszystkie przewody wodne z tworzywa sztucznego (zaréwno wody zimnej, wody cieplej jak i
cyrkulacji) nalezy zaizolowa¢ termicznie elastyczng izolacja z wyttaczanego polietylenu o zamknigtej
strukturze komoérkowej. Grubo$¢ izolacji: 30 mm. Izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych
materiatdw montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

Przewody wodne i kanalizacyjne (w tym kanalizacji deszczowej) prowadzone poza budynkiem, w
obszarach, w ktorych moga by¢ narazone na dziatanie ujemnych temperatur nalezy wyposazy¢ w
ogrzewanie elektrycznym kablem grzejnym. Ogrzewanie przewodow nalezy zainstalowaé pod izolacja.

Armatura instalacyjna i urzadzenia

1.

Zawory odcinajace na przewodach wodnych z tworzywa sztucznego w pomieszczeniach technicznych i
W przestrzeni stropu podwieszonego grzybkowe, przelotowe, proste, systemowe (firmowe zawory
dostarczane przez producenta rur taczone z przewodami przez zgrzewanie), dla $rednic, dla ktorych nie
sa produkowane zawory systemowe: zawory grzybkowe, mosi¢zne, chromowane, o potaczeniach
gwintowanych z wyposazeniem dodatkowym: dwuzlagczkami gwintowanymi mosi¢znymi,
chromowanymi. Z kompletem materialow montazowych i uszczelniajacych.

Zawory u podstaw pionéw wodnych jak wyzej lecz dodatkowo z korkiem i kurkiem spustowym.

Na przewodach z rur ocynkowanych zawory odcinajace grzybkowe (korpus zeliwny, ocynkowany), o
polaczeniach kolnierzowych, do wody pitnej i na potrzeby gospodarcze. Z przeciwkotnierzami
gwintowanymi, zeliwnymi, ocynkowanymi, uszczelkami z materiatu dopuszczonego do stosowania dla
wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, Srubami, nakrgtkami, z kompletem materiatdw montazowych i
uszczelniajacych.

Na przewodach wodnych o $rednicy ponad 2” zasuwy lub zawory grzybkowe o po laczeniach
kotnierzowych, do wody pitnej i na potrzeby gospodarcze. Z przeciwkolnierzami mosi¢znymi,
uszczelkami z materiatu dopuszczonego do stosowania dla wody pitnej i na potrzeby gospodarcze,
$rubami, nakretkami, z kompletem materialdow montazowych i uszczelniajacych.

Na przewodach z rur ocynkowanych zawory zwrotne mi¢dzkotnierzowe lub zawory zwrotne z korpusem
zeliwnym, ocynkowanym, o polaczeniach gwintowanych, z dwuzlaczkami gwintowanymi z zeliwa
ciggliwego, ocynkowanymi oraz kompletem materia 6w uszczelniajacych i montazowych.

Jako zawory termostatyczne do cyrkulacji cieptej wody nalezy stosowaé zawory Srubunkowe.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu i maszyn, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robdt, jak te z przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, za tadunku i wytadunku materiatéw. Do
wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprz¢tem montazowym wynikajagcym z
technologii prowadzenia robot. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem CE.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Przy transporcie i
magazynowaniu nalezy stosowac si¢ do wymagan i wytycznych producentéw materiatow i urzadzen.

Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej d tugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac¢ ich zanieczyszczeni.

Armatura i przybory sanitarne

Przewo6z armatury czerpalnej i przyboréw sanitarnych (,,bialty montaz”) powinien odbywaé si¢ krytymi
srodkami transportu w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczong na budowe armaturg nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$é. Armaturg, taczniki i materialy pomocnicze nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknigtych.

Izolacja termiczna i zimnochronna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by ¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy
unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaré6w w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera ¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne

Wszelkie prace nalezy prowadzié¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym,
“Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi
obowigzujacymi przepisami, odno$nymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 0 niniejszej
specyfikacji oraz zgodnie ze sztuka budowlang, z zachowaniem wymaganej dokladnosci montazu i
ostroznosci. W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepiséw sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, etc. Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatoéw Zgodnosci wszystkich zastosowanych materialow i
urzadzen. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy si¢
odpowiednimi uprawnieniami. Nalezy zwrocié¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do
uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badZz innych elementéw budynku.
Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami.
Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen lub cial obcych.
Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub
czasowo (na czas robot, ktore moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowaé i przechowa¢ do czasu
ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. Wszelkie przejsScia przewodow przez
przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed
przenoszeniem drgan i hatasow. Przejscia wszelkich przewodow przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy
wykona¢ zgodne z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Zastosowane elementy musza posiadac
odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz musza by¢
zainstalowane zgodnie z warunkami okreslonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach).
Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych o wielkosci i usytuowaniu fundamentow i wylewek
pod konkretne, zastosowane w instalacjach urzadzenia instalacyjne w terminie umozliwiajacym wykonanie
ich przez wykonawcg¢ budowlanego. Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowa¢ i podwiesza¢ na
odpowiednich atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych
budynku w sposob uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru. Wszelkie przewody prowadzone



w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni przewodow o $cianki bruzd przy pomocy
specjalnych wezy ochronnych. Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na
biezaco sprawdza¢ w naturze. Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie s g fabrycznie pokryte
ostatecznymi powlokami wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania,
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powloka zabezpieczajaca,
nalezy pokry¢ powloka malarska w kolorze wskazanym przez Inspektora (rézne kolory w réoznych obszarach
i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowaé powloki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednia trwato$¢ oraz estetyke instalacji. Stopien zabezpieczenia
antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej wiasciwo$ciom blachy stalowej
ocynkowanej. Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powlok ochronnych. Szczelno$é potaczen urzadzen i elementéw z przewodami powinna odpowiada
¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Montaz rurociggow

Montaz rurociggdéw nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych” i Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw
sztucznych” wydanymi przez Polsk 3 Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz
zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj a
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych, lub w inny sposdb uszkodzonych, nie wolno u zywaé. Przewody instalacji hydrantowej nalezy
mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoc 3 atestowanych uchwytéw lub wspornikow,
przeznaczonych do instalacji zabezpieczenia przeciwpo zarowego. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow
powinna zapewni ¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych oraz ograniczenie
rozprzestrzeniania si ¢ drgan, i hatasow w przewodach, i przegrodach budowlanych.

Przewody instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za
pomoc g uchwytéw lub wspornikdéw. Konstrukcja uchwytdéw lub wspornikdéw powinna zapewni ¢ fatwy i trwaly
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan, i
hatasow w przewodach, i przegrodach budowlanych. Pomig¢dzy przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowac
przektadki elastyczne (nie dotyczy punktow statych).

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany, stropy i fundamenty nie wolno wykonywa ¢ zadnych potaczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewni ¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$é tulei powinna by¢ wigksza o 6-8
mm od grubosci Sciany lub stropu. Przy przejsciu przez dylatacje tuleje wykonaé z rur stalowych, a przestrzen
miedzy przewodem a tuleja wypetni¢ welng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym, np. odpowiednim
silikonem. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé za
pomoca odpowiednich, atestowanych tulei zabezpieczajacych.

Przejécia przez izolacje przeciwwodne nalezy wykona¢ jako szczelne, z uzyciem kotnierzy zaciskowych
(przej$cia rur i wpustow podlogowych). Przejicia przewodow przez Sciany zewnetrzne nalezy wykonad jako
przejscia gazoszczelne.

Montaz przyboro6w sanitarnych, armatury i urzadzen

Montaz przybordéw sanitarnych, armatury i osprzetu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

Przybory sanitarne nalezy montowa¢ na stelazach montazowych przystosowanych do montazy w $ciankach
gipsowo-kartonowych. Montaz stelazy powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.

Wsporniki i uchwyty nalezy osadza¢ w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Urzadzenia powinny by¢ instalowane zgodnie z dokumentacja techniczng i dokumentacja techniczno - ruchowa
(DTR) producenta lub dostawcy. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ ustawione w potozeniu wymaganym przez
DTR producentéw poszczegélnych urzadzen. Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji
powinny by ¢ montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.



Armature sieci przewodow nalezy taczy¢ z rurami za pomocg potaczen gwintowanych rozltacznych (potsrubunki).
Oznaczenie kierunku przeptywu na armaturze powinno by¢ zgodne z kierunkiem przeplywu wody.
Armaturg nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji.

Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem, i wykonaniem izolacji przewoddéw musza by¢ poddane probie szczelnosci.

Probe szczelnosci instalacji kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI
Instal Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.

Proby szczelnosci (proby cisnieniowe) instalacji hydrantowej i wodociggowej nalezy wykonaé zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw
Sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz
zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesc) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji termicznej i zimnochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggdw, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Otuliny izolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy
nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narze¢dzi.

Grubos$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wigcej niz
0-5do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm zgodnie z Warunkami
technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”,
i Zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polsk 3 Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robo6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi ¢ badanie ponownie.

Wewnetrzng kontrole robot podczas wykonywania prac powinna przeprowadza ¢ firma wykonawcza we
wiasnym zakresie. Kontrole z ramienia Inwestora przeprowadza¢ bedzie inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STT - 00 ,,Wymaganie ogolne”.
Jednostki obmiarow robot;
. m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji, rur ochronnych,

. kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urzadzen.

. szt. (sztuk) - zawory odcinajgce, zwrotne, regulacyjne, rdwnowazgce, uchwyty mocujace,
armatura

. r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych rob6t recznych i mechanicznych.

. m? (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowan rurociggdw i izolacji,

. m-g (motogodziny) - praca transportu.



8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” i Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”,
»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
Polsk g Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
przejscia dla przewodow przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z Kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkoéw poziomych.

uruchomienie

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajacy jako$¢é wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementdéw do prawidtowego montazu.

Odbioru robdt zanikajacych nalezy dokonywaé na biezaco, pozostate roboty czgsciowo lub po zakonczeniu
catosci.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow
materiatow),

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
protokoél przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

protokoly z odbioréw czeSciowych 1 realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupe tnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne'.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Przepisy

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodge i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow. (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w
sprawie wymaga n dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 72/01
poz. 1133).

Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania. PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozja. Przygotowanie

powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cz¢$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN -B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej.



PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Dokumenty

Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych” - Warszawa 2003.

Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” - Warszawa 2006. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych” wydane przez Polsk g Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.






